
Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Für gewerbliche und private Anwendungsbereiche



Luft zum Atmen.
Dank Ansons 
ausgesuchter 
Lüftungstechnik.



Anson AG
einfach.richtig.ausgewählt

Seit 1967 hat die Anson AG schweizweit einen 

Namen für hochwertige und innovative Lös-

ungen in der Lüftungs- und Klimatechnik.

Gegenüber unseren Kunden und Partnern ver-

pflichten wir uns, stets qualitativ hochwertige 

und energieeffiziente Technik sowie ein mo-

dernes und zeitgemässes Design anzubieten. 

Im Bereich Lüftungstechnik bieten wir für 

private, gewerbliche und industrielle Anwen-

dungsbereiche und Einbausituationen die pas-

senden Ventilatoren, Lüfter und Lüftungsgerä-

te mit Wärmerückgewinnung an.

Unser komplettes Programm energieeffizien-

ter  Komfortlüftungsgeräten mit Wärmerück-

gewinnung und  Luftleistungen von 120m3/h 

bis 15‘000m3/h. Individuelle und situative Kon-

figurationsmöglichkeiten mit zahlreichen Op-

tionen Kalt- oder Heisswasser-Register. 

Rohr- und Kanalventilatoren, Fenster-, Wand- 

und Dachventilatoren sowie klassische Axial- 

und Radialventilatoren für Luftleistungen bis 

zu mehreren 1000m3/h, auch in Spezialaus-

führungen für Brandgase oder explosionsge-

schützte Bereiche.

Abgerundet wird das Angebot durch eine Vie-

zahl an passenden Zubehör. 

Unsere Fachpartner in Zusammenarbeit mit 

unseren Beratungsspezialisten unterstützen 

Sie gerne bei Ihrer Auswahl.

Ihr ANSON Team
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Die DUPLEX Lüftungsgeräte im kompakten Design werden zur komfortablen Lüftung, genauso 
wie zur Warmluftheizung und Kühlung kleiner Büros, Geschäfte, Einzelhandel, Schulgebäude, 
Restaurants u. ä. verwendet. Die Lüftungsgeräte sind sehr universell dank ihrer hervorragenden 
Kompaktheit, dem hohen Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung, dem niedrigen Energiever-
brauch und dem minimalen Betriebsgeräusch.

Gewerbliche Anwendungen

500 - 11.000 m3/h
(500, 1000, 1500, 2500, 3500, 5000, 
6500, 8000, 10000, 11000)

Eine kompakte Einheit, die zu 100 % an 

die Projektanforderungen anpassbare 

Einbaupositionen in der Innenaufstel-

lung, einschliesslich unter der Decke, 

bietet.

DUPLEX Multi

1500 - 8.000 m3/h
(1500, 2500, 3500, 5000, 6500, 8000)

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewin-

nung mit einem Wirkungsgrad von bis 

zu 93 %. Umfangreiche Individualisie-

rung auch Sonderausführung aller An-

schlussstutzen nach oben.

DUPLEX Multi-V

1.500 - 11.000 m3/h
(1500, 2500, 3500, 5000, 6500, 8000, 
10000, 11000)

Kundenspezifische kompakte Dach 

platzierente HVAC-Einheiten. Diese 

Geräte verfügen über unseren profes-

sionellen S7-Wärmetauscher mit einem 

Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 

93 %.

DUPLEX Multi-N

1.400 - 15.100 m3/h
(1400, 2400, 3400, 5400, 7100, 8100, 
10100, 12100, 15100)

Massgeschneiderte HVAC-Geräte mit 

Kreuzstrom-Wärmetauschern. Geeig-

net für die Verwendung in Innenräu-

men.

DUPLEX Basic

1.400 - 10.100 m3/h
(1400, 2400, 3400, 5400, 7100, 8100, 
10100)

Kreuzstrom-Wärmetauscher mit bis zu 

75 % Wärmerückgewinnungsgrad. Als 

Variante auch mit allen Stutzen nach 

oben lieferbar.

DUPLEX Basic-V

1.400 - 15.100 m3/h
(1400, 2400, 3400, 5400, 7100, 8100, 
10100, 12100, 15100)

Diese Einheiten können zu 100 % pro-

jektbezogen und individuell für die 

Aufdachanlagen angepasst werden.

DUPLEX Basic-N



500 - 9.000 m3/h
(500, 800, 1100, 1500, 2500, 3500, 
4500, 5500, 6500, 7500, 9000)

Geräte für die Verwendung im In-

nenbereich. Die gesamte Serie kann 

wahlweise mit eingebautem oder ex-

ternem Zubehör - Wasser- oder Elekt-

roheizung, Wasser basierender direkter 

Kühlung, Absperrklappen, Bypass und 

Umwälzung usw. ausgestattet werden.

DUPLEX MultiEco

1.500 - 6.500 m3/h
(1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500)

Geräte für die Verwendung im In-

nenbereich. Die gesamte Serie kann 

wahlweise mit eingebautem oder ex-

ternem Zubehör - Wasser- oder Elekt-

roheizung, Wasser basierender direkter 

Kühlung, Absperrklappen, Bypass und 

Umwälzung usw. ausgestattet werden.

DUPLEX MultiEco-V

1.500 - 9.000 m3/h
(1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 
7500, 9000)

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewin-

nung für Aufdachanlagen. Hervor-

ragende Kompaktheit mit maximaler 

Konzentration auf die minimale Höhe 

zur Vermeidung von Wärmeverlusten.

Kühlung, Absperrklappen, Bypass und 

Umwälzung usw. ausgestattet werden.

DUPLEX MultiEco-N

1.500 - 15.100 m3/h
(1500, 2500, 4000, 5000, 8000, 12000, 15000)

Universelle Geräte mit Rotationsrad Wärmerückgewinnungstau-

scher für innen und aussen erhältlich.

DUPLEX Roto

1.500 - 15.000 m3/h
(1500, 2500, 4000, 5000, 8000, 1200, 15000)

Besondere Eignung zur Aufdachmontage durch einzigartige 

Bauweise. Spezielle Hauben und Dächer schützen die Geräte vor 

schlechten Wetterbedingungen.

DUPLEX Roto-N



650 - 3.600 m3/h
(650, 1100, 1600, 2600, 3600)

Vielseitige, kompakte HVAC-Einheiten für die Innenaufstellung 

mit einem Gegenstrom-Wärmetauscher und einem Wirkungs-

grad von bis zu 93 %.

DUPLEX Flexi

- Ultraflache Höhe des Unterdeckeneinbaus und vor Ort einstellbar 

- Variabilität des Stutzenanschlusses (nur Modell 1600) 

- Möglichkeit zur Links- oder Rechtskonfiguration in einer Einheit.

Auslegungs- und Planungssoftware über das gesamte DUPLEX 

Produktprogramm. Erstellung vollständische technische Spezifi-

kation inklusive HX-Diagramm.

DUPLEX AUSLEGUNGSSOFTWARE

Touch-Bedienfeld für DUPLEX Lüftungsgeräten mit RD6-Steue-

rungssystemen.

DUPLEX BEDIENFELD ATOUCH DUPLEX BEDIENSOFTWARE AMOTION

Bediensoftware mit Cloud Funktion, für Remote Control, Anbin-

dung an Gebäudeleittechnik und mit User Management.



Anwendungsbereiche
- Büros 
- Sportanlagen 
- Konferenzsäle 
- Restaurants 
- Wohnungen (Zentrallüftung) 
- Grossküchen 
- Umkleideräume

Eigenschaften je nach Modell und Ausführung

Bauweise
- Herstellung auf Mass nach dem Kundenwunsch
- Kompakte oder halbkompakte Bauweise
- Bodenstehende, bodenliegende, deckenhängende und Brüstung Aufstellung
- Links- oder Rechtskonfiguration

Smart Controls und Konnektivität
- Internet-Schnittstelle als Standardausführung
- Remote Control
- Integrierter Webserver
- Smartphone Anbindung
- Steuerung mit Touch Screen
- Externe potentialfreie Eingänge
- BMS, KNX, Modbus TCP und BacNet Kompatibilität

Regelkonformität und Kompatibilität
- Konformität mit der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission (Ecodesign)
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen nach VDI 6022

Performance und Effizienz
- EC-Lüfter – höchste deutsche Qualität
- Wirkungsgrade der Wärmerückgewinnung bis zu 93 %
- Hervorragende Wärmecharakteristik
- Geringe Geräuschintensität
- Automatischer Frostschutz
- Zirkulationsklappe
- 100 % Bypass
- Zirkulationsbetrieb
- Integrierte Heiz- und Kühlmöglichkeit
- Steuerung auf konstante Durchflussmenge oder konstanten Druck

Anwenderfreundlichkeit und Service
- Plug-and-Play Inbetriebnahme
- Gute Servicierbarkeit
- Eigene Auslegungssoftware mit Plausibilitätsprüfung und Projektverwaltung

Zertifizierungen

Ty
pe

 

tes
ted

Production

monitored

Hygienic 
VDI 6022

Hygienic safety - 
VDI 6022

Eurovent Passive House 
Insitute

Ecodesign 2018 EC Declaration of 
Conformity



Die kompakten Lüftungsgeräte der Baureihen ANSON und AREA werden zur komfortablen Lüf-
tung insbesondere in privaten Häusern und Wohnungen aller Art eingesetzt. Die Lüftungsgeräte 
sind sehr universell dank ihrer hervorragenden Kompaktheit, dem hohen Wirkungsgrad der Wär-
merückgewinnung, dem niedrigen Energieverbrauch und dem minimalen Betriebsgeräusch.

Private Anwendungen

160 - 550 m3/h
(160, 200, 350, 550)		               (250)

Geräte mit Wärmerückgewinnung

Kompakte Lüftungsgeräte mit Polystryrol Gegenstrom-Wärme-

tauscher. Zur Wand- oder Bodeninstallation in linker oder rechter 

Konfiguration.

ANSON RGW

160 - 550 m3/h
(160, 200, 350, 550)			   (250)

Geräte mit Energierückgewinnung

Kompakte Lüftungsgeräte mit Enthalpie Gegenstrom-Wärme-

tauscher. Zur Wand- oder Bodeninstallation in linker oder rechter 

Konfiguration.

ANSON RGE

Kabelgebundenes Bedienfeld im Standardlieferumfang

ANSON BEDIENFELD FB22

Touch-Bedienfeld als Zubehörartikel für alle ANSON Lüftungsge-

räte

ANSON LCD BEDIENFELD FB25



Anwendungsbereiche

- Privathäuser 
- Wohnungen 
- Apartments 
- Besprechungsräume 
- Hotelzimmer 
- Studentenzimmer 
- Arbeitszimmer

Eigenschaften je nach Modell und Ausführung

Bauweise
- Kompakte Bauweise
- Bodenstehende Aufstellung oder Wandinstallation
- Links- oder Rechtskonfiguration

Smart Controls und Konnektivität
- Smartphone-Anbindung über WiFi möglich
- Steuerung mit Touchscreen verfügbar
- Anbindung an Gebäudeleittechnik über Modbus möglich

Regelkonformität
- Konformität mit der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission (Ecodesign)
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen nach VDI 6022

Performance und Effizienz
- EC-Ventilatoren
- Wirkungsgrade der Wärmerückgewinnung bis zu 90 %
- Hervorragende Wärmecharakteristik
- Geringe Geräuschintensität
- Automatischer Frostschutz
- VOC, CO2, PM2.5 und Feuchtigkeitssensor anschliessbar
- Kamin-Modus verfügbar
- Optionaler Brandmelder
- Filterwechselanzeige
- Zirkulationsklappe
- Zusätzliche Heizmöglichkeit, Vor- und Nachheizung
- Anschlussmöglichkeit einer Kälteanlage
- Automatischer oder manueller Bypass für die Sommerlüftung
- Zirkulationsbetrieb

Anwenderfreundlichkeit und Service
- Plug-and-Play Inbetriebnahme
- Gute Servicierbarkeit

Zertifizierungen

Eurovent Passive House 
Insitute

Ecodesign 2018 EC Declaration of 
Conformity



Geräte mit Wärmerückgewinnung

Äusserst kompakte Lüftungsgeräte mit Gegenstrom-Wärmetau-

scher zur horizontalen Decken- oder Zwickendeckeninstallation. 

Hauptstruktur aus EPP. Filter direkt herausnehmbar.

AERA QR120P-I

Geräte mit Wärmerückgewinnung

Äusserst kompakte Lüftungsgeräte mit Gegenstrom-Wärmetau-

scher zur vertikalen Wandinstallation in Schränken oder engen 

Räumen. Hauptstruktur aus EPP. Filter direkt herausnehmbar.

AERA QR120P-W

Geräte mit Wärmerückgewinnung

Sehr kompakte Lüftungsgeräte mit Gegenstrom-Wärmetauscher 

zur horizontalen Decken- oder Zwickendeckeninstallation. Haupt-

struktur aus EPP. Filter direkt herausnehmbar.

AERA QR180A, QR180M, QR340A

Geräte mit Energierückgewinnung

Sehr kompakte Lüftungsgeräte mit Gegenstrom-Wärmetau-

scher zur horizontalen Decken- oder Zwickendeckeninstallation. 

Hauptstruktur aus EPP. Filter direkt herausnehmbar.

AERA QR230E

Geräte mit Wärmerückgewinnung

Sehr kompakte Lüftungsgeräte mit Gegenstrom-Wärmetau-

scher zur vertikalen Wandinstallation in Schränken oder engen 

Räumen. Hauptstruktur aus EPP. Links/Rechts-Konfiguration.

AERA QR280A, QR280M

Geräte mit Energierückgewinnung

Sehr kompakte Lüftungsgeräte mit Enthalpie-Wärmetauscher 

zur vertikalen Wandinstallation in Schränken oder engen Räu-

men. Hauptstruktur aus EPP. Links/Rechts-Konfiguration.

AERA QR280E



Geräte mit Wärmerückgewinnung

Kompakte Lüftungsgeräte mit Gegen-

strom-Wärmetauscher zur vertikalen 

Wandinstallation.  Hauptstruktur aus 

EPP. Links/Rechts-Konfiguration. Fil-

ter und Wärmetauscher direkt heraus-

nehmbar.

Geräte mit Wärmerückgewinnung

Kompakte Lüftungsgeräte mit Gegen-

strom-Wärmetauscher zur vertikalen 

Wandinstallation in Schränken oder 

engen Räumen. Hauptstruktur aus EPP. 

Links/Rechts-Konfiguration.

Geräte mit Energierückgewinnung

Kompakte Lüftungsgeräte mit En-

thalpie-Wärmetauscher zur vertikalen 

Wandinstallation in Schränken oder 

engen Räumen. Hauptstruktur aus EPP. 

Links/Rechts-Konfiguration.

Bedienfeld für QR120P-I und QR120P-W Lüftungsgeräte Bedienfeld für alle QR_A und QR_E Lüftungsgeräte

AERA BEDIENFELD CTRL-DSPAERA BEDIENFELD FB22

AERA QR550A AERA QR590E AERA QR400A



Anwendungsbereiche

- Wohnungen 
- Apartments 
- Hotelzimmer 
- Studentenzimmer

Eigenschaften je nach Modell und Ausführung

Bauweise
- Äusserst kompakte Bauweise
- Wand- oder Deckeninstallation
- Links- oder Rechtskonfiguration

Smart Controls und Konnektivität
- Steuerung mit LCD-Display
- Zusätzliche Vor- und Nachheizung
- Anschlussmöglichkeit eines Warmwasserheizregisters

Regelkonformität
- Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission (Ecodesign)

Performance und Effektivität
- Sehr gute Wirkungsgrade der Wärmerückgewinnung
- Boost-Option
- Urlaubs- und Nachtmodus
- Wochentimer
- Betriebsstundenzähler
- Geeignet für Fernumgebungssensoren (SEN-HY, SEN-PIR)
- Filterwechsel- und Gebläseausfallanzeige
- EC-Ventilatoren
- Hervorragende Wärmecharakteristik
- Geringe Geräuschintensität
- Automatischer Frostschutz
- Automatischer oder manueller Bypass

Anwenderfreundlichkeit und Service
- Plug-and-Play Inbetriebnahme
- Anbindung Gebäudeleittechnik über Modbus-Schnittstelle
- Extrem gute Servicierbarkeit

Zertifizierungen

EC Declaration of 
Conformity



Mehr als nur 
Luftaustausch.
Dank Ansons 
ausgesuchter 
Lüftungstechnik.



ANSON AG
Friesenbergstrasse 108

8055 Zürich
Tel. 044 461 11 11

info@anson.ch

www.anson.ch

Weitere Produkte sowie alle wichtigen Informationen erhalten Sie unter: 

Stand 05/2023 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


